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伺服电机

选件、

周边设备

配电控制装置、

电线选择实例 伺服放大器
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伺服电机

选件、

周边设备

配电控制装置、

电线选择实例 伺服放大器
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伺服电机

选件、

周边设备

配电控制装置、

电线选择实例 伺服放大器
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伺服电机
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配电控制装置、

电线选择实例 伺服放大器
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配电控制装置、

电线选择实例 伺服放大器

 (M
R

-B
A

T6V1SET-A
)
 (

1
)

  
伺

服
。

用
的

M
R

-B
A

T
6V

1S
E

T
-A

通
的

M
R

-B
A

T
6V

1
用

。

用
用

M
R

-B
A

T
6V

1S
E

T
-A

。

C
N

4
。

用
M

R
-J3B

A
T
。

注
) 
1. M

R
-B

A
T

6V
1S

E
T

-A
用

C
R

17335A
的

。
U

N
(C

lass9)。
 

 
 

 
U

N
的

的
设

备
进

、
(IC

A
O

)
(IC

A
O

-T
I)、

(IM
O

)
(IM

D
G

 C
O

D
E

)
的

的
。

进
的

的
的

。
。

 
 

 
 

 
 

 
 

M
R

-B
A

T
6V

1S
E

T
-A

 
6 V
1650 m

A
h

 
1.2 g

 
性

2C
R

17335A
55 g
 

B

 (M
R-BT6VCASE )、

 (M
R-BAT6V1 )  (

1
)

8
的

伺
服

的
。

用
的

伺
服

。
用

5
。

。

 m
m

M
R

-B
A

T
6V

1

0.18 kg M
4

130
2-φ

5
6.
4

5

51205

130

25
 (70) 

M
R

-B
T

6V
1C

B
L_M

 

注
)  1. M

R
-B

A
T

6V
1S

E
T

-A
用

C
R

17335A
的

。
U

N
C

lass9
。
 

 
 

 
U

N
的

的
设

备
进

、
IC

A
O

IC
A

O
-T

I
、

IM
O

IM
D

G
 C

O
D

E
的

的
。

进
的

的
的

。
。

 
 

 
 

 
 

 
 

1
伺

服
8

的
伺

服

M
R

-B
T

6V
C

A
S

E

M
R

-JE
-B

CN10

M
R

-B
T

6V
1C

B
L_M

1

CN3

CN1B

CN1A

CN2

CNP1

4N
C

5N
C

CN3

CN1B

CN1A

CN2

CNP1

4N
C

5N
C

CN3

CN1B

CN1A

CN2

CNP1

4N
C

5N
C

CN3

CN1B

CN1A

CN2

CNP1

4N
C

5N
C

M
R-BT6VC

ASE

CN10

M
R

-B
T

6V
1C

B
L_M

1

M
R-BT6V2C

BL_M
 (注
1)

M
R-BT6V2C

BL_M
 (注
1)

M
R-JE-B

M
R-JE-B

M
R-JE-B

  1. 
。

本
的

、
伺

服
。

 

M
R

-B
A

T
6V

1
6 V
1650 m

A
h

1.2 g
性

2C
R

17335A
34 g

 
 
 
 

  
 

 
 

B



3-25

、
设

备

 
(M

R
-T

B
50

)
进

。

 m
m

5049

2-
4.5

9
2.5 25 25

50

M
R

-T
B

50

2
4

6
8

10
12

14
16

18
20

22
24

26
28

30
32

34
36

38
40

42
44

46
48

50

1
3

5
7

9
11

13
15

17
19

21
23

25
27

29
31

33
35

37
39

41
43

45
47

49

21

46.5
244

235

F
R

-B
IF

伺
服

的
10M

H
z

的
。

用
。

 

29

29
7

44
58

φ
5孔

 4m
A

約300

42

4

伺
服

。
能

。
。

用
F

R
-B

IF
的

进
。

M
C

F
R

-B
IF

L1
伺
服

L2L3

M
C

C
B

F
R

-B
S

F
01

伺
服

的
的

的
。

0.5 M
H

z～
5 M

H
z
的

。
 

 
 

 

F
R

-B
S

F
01

 

110

22.5

11.25±0.5

95±0.5

65

65
4.5 2-φ

5

φ
33

1
2

L1L2L3

M
C

C
B

伺
服

M
C

L1
M

C
C

B
M

C

L2L3

伺
服

通
的

、
设

。

E
S

D
-S

R
-250

N
E

C
/T

O
K

IN
Z

C
A

T
3035-1330

T
D

K
G

R
F

C
-13

伺
服

的
A

C
、

A
C

D
C

、
D

C
。

M
3.5

用
2 m

m
2

7.2 m
m

M
4

m
m

m
m

C
R

-50500
的

、
4

、
2

。

伺
服

的
L1, L2, L3

伺
服

的
U

, V
,

W
。

的
的

的
。

用
通

越
越

通
4

。
用

伺
服

通
4

。
通

。
通

。
设

通
。

用
的

通
进

设
。

能
设

伺
服

。
的

。

AA
B

A
B

A
B

A
B

3-26

伺服电机

选件、

周边设备

配电控制装置、

电线选择实例 伺服放大器

  

E
M

C
伺

服
用

E
M

C
推

用
。

 

伺
服

E
M

C
 [A

]
 [V

A
C

]

M
R

-JE
-10B

/A
100B

/A
H

F
3010A

-U
N
 

1
10

250
A

M
R

-JE
-200B

/A
,300B

/A
 

H
F

3030A
-U

N
 

1
30

250
B

1.
。

2.
用

E
M

C
伺

服
设

1
E

M
C

。
用

E
M

C
备

。
E

M
C
设

。

[
: m

m
]

 

A

H
F

3010A
-U

N
三

A
C

200V～
240V

 
 

A
C

200V
240V

1 kW

IN
O

U
T

41

32 ±2

85 ±2

110 ±4

258
±4

273
±2

288
±4

300
±5

3-M
4

3-M
4

4-5.5
✕

7

65
±4

M
4

B

H
F

3030A
-U

N

85
±1

6-R
3.25  

210
±2

260
±5

140
±2

85
±1

70
±2

M
4

44 ±1

125 ±2

140 ±1
155 ±2

3-M
5

3-M
5

IN
O

U
T

E
M

C

M
C

C
B

3 2 1

6E 5 4

M
C

L3 L2 L1

伺
服

O
U

T
IN

E
M

C

M
C

C
B

3 2 1

6E 5 4

M
C

L3 L2 L1

伺
服

O
U

T
IN

 [m
A

]
重
量

 [kg
]

H
F

3010A
-U

N
5

3.5

[m
A

]
 [kg

]

H
F

3030A
-U

N
5

5.5

A
B

A
C

200 V
～

240 V
 (2 kW

)
 

 
 
 

E
M

C

M
C

C
B

3 2 1

6E 5 4

M
C

L3 L2 L1

伺
服

O
U

T
IN



3-27

、
设

备

功
A

C
FR

-H
A

L
伺

服
的

。

伺
服

A
C

M
R

-JE
-10B

/A 
M

R
-JE

-20B
/A

F
R

-H
A

L-0.4K

A
M

R
-JE

-40B
/A

F
R

-H
A

L-0.75K

M
R

-JE
-70B

/A
F

R
-H

A
L-1.5K

M
R

-JE
-100B

/A
F

R
-H

A
L-2.2K

M
R

-JE
-100B

/A
三

F
R

-H
A

L-2.2K

B
M

R
-JE

-200B
/A

F
R

-H
A

L-3.7K
M

R
-JE

-200B
/A

三
F

R
-H

A
L-3.7K

M
R

-JE
-300B

/A
F

R
-H

A
L-5.5K

 m
m

A

H

4-d
1

1

R
X

S
Y

T
Z

D

W
1

W
D

2
D

1

三
A

C
200V

240V
 

 

A
C

200V
240V

1 kW
 

 

B

4-d

R
X

S
Y

T
Z

W
1

D
1

D
2

D
以
下

W
以
下

H

7

1.
用

。

2.
的

化
。

L3 L2 L1

M
C

C
B

M
C

F
R

-H
A

L

T S R

Z Y X

伺
服

L3 L2 L1

M
C

C
B

M
C

F
R

-H
A

L

T R

Z X

伺
服

S
Y

化

W
W

1
H

D
D

1
D

2
d

F
R

-H
A

L-0.4K
104±

2
22

84
99

72
51

40
M

5

F
R

-H
A

L-0.75K
104±

2
 

84
99

74
56

44
M

5

F
R

-H
A

L-1.5K
104±

2
 

84
99

77
61

50
M

5

[kg
]

F
R

-H
A

L-0.4K
0.6

M
4

F
R

-H
A

L-0.75K
0.8

M
4

F
R

-H
A

L-1.5K
1.1

M
4

化

W
W

1
H

D
D

1
D

2
d

F
R

-H
A

L-2.2K
115 

40
115

77
71

57
M

6

F
R

-H
A

L-3.7K
115 

40
115

83
81

67
M

6

F
R

-H
A

L-5.5K
115  

40
115

83
81

67
M

6

[kg]
F

R
-H

A
L-2.2K

1.5
M

4

F
R

-H
A

L-3.7K
2.2

M
4

F
R

-H
A

L-5.5K
2.3

M
4

注
) 
1. 

用
AC

伺
服

设
1

AC
。

A
B

A
C

200V
240V

 
 

 
(2kW

)

L3 L2 L1

M
C

C
B

M
C

F
R

-H
A

L

T R

Z X

伺
服

S
Y

3-28

伺服电机

选件、

周边设备

配电控制装置、

电线选择实例 伺服放大器

  

M
R

Z
JW

3-M
O

T
S

Z
111E

、
、

、
进

、
、

、
、

、
性

伺
服

、
伺
服

、
、

、
、

、
、

、
、

、

、
、

程
。

程
的
进

和
、

、
、

设
的

、
、

、
、

、
、

设
备

的

能

IB
M

 P
C

/A
T

的
。

M
R

Z
JW

3-M
O

T
S

Z
111E

1

2

电

1.
M

R
-JE

-A
本

C
6

能
。

M
R

-JE
-B

D
2

能
。

2.
用

的
能

本
能

。

3.
W

ind
o

w
s

® 7
的

64
。 

通

800×
600

16
。

。。。。

1G
H

z
的

32
x86

W
indow

s Vista  
1G

H
z

的
32

x86
64

x64
W

indow
s   7

W
indow

s   8



3-29

、
设

备

M
R

 C
o

nfig
urato

r 2
S

W
1D

N
C

-M
R

C
2-C

的
设

设
、

设
2
、

2

、
、

、
A

B
S

1

、
、

、
的

、
、

、

JO
G

、
、

、
D

O
、
程

、

、
、

伺
服

能
、

设
、

设
1
、

、

设
、
程

、
、

2

IB
M

 P
C

/A
T

的
。

设
备

1

电

C
P

U
推

推

通

通

Intel ®
C

elero
n

®
2.8

G
H

z
本

Intel ®
P

entium
®

M
 

1.7
G

H
z

512M
B

32
O

S
、

1G
B

64
O

S

用
U

S
B1024×

768
16

。

。。。。

1.
用

的
能

本
的

。

2.
W

ind
o

w
s

® 7
的

64
。

3.
本

1.19V
M

R
-JE

-A
1.34L

M
R

-JE
-B

。

1.
M

R
-JE

-_B
。

2.
M

R
-JE

-_A
。

A
B

4

控
制
设
备
、

实

设
备

4-1

、
、

4-4

伺
服

用
的

H
IV

的
4-4



4-1

设
备

、

TÜ
V

新
分
断
技
术
 (Expanded ISTA

C)

分
断
容
量
提
升
示
例
：
250A

壳
架
N
F-H

以
往
N
F250-H

W

50kA
 /25kA

(A
C400V

时
)

新
型
N
F250-H

XV

75kA
 /75kA

(A
C400V

时
)

三
菱

备
的

的

推
     

推
         

G
B
、
IE
C
、
B
N

。

4-2

伺服放大器伺服电机

选件、

周边设备

配电控制装置、

电线选择实例

  M
S

-T
系

三
菱

M
S

-T
本

、
用

进
。

的
化

设
备

。

M
E

LS
E

R
VO

-JE
三

菱
FA

设
备

的
性

 化

备
性

的
和

本
。

14
的

M
S

-T
的

7
用

。
能

用
的

通
的

的
进

。

的

12
12

24
24

24

全
球
化

的IE
C
、

JIS
、

U
L
、

C
E
、

C
C

C
的

的
。

用
。

13
5/L3

3/L2
1/L1

14
6/T3

4/T2
2/T1

43

13
5/L3

3/L2
1/L1

14
6/T3

4/T2
2/T1

43

14 13
21

5/L3
3/L2

1/L1

22
6/T3

4/T2
2/T1 53

21
13

5/L3
3/L2

1/L1

22
14

6/T3
4/T2

2/T1 63

6/T3
2/T1

4/T2

5/L3
3/L2

1/L1

13212214

43313244

75

36

-7 m
m
!

43

-10 m
m
!

43

-20 m
m
!

63

-12 m
m
!

接
触
器
�
独

�
配
端
子
盖
！

化

M
S

-N

S
-N

11 (
1

) 
S

-N
12 (

2
)

S
-T12 (

2
)

M
S

-T

*1. 
本

U
L

。

*2. 
的

TÜ
V

和
用
的

的
进

。

本

用
、

E
C

C
E

C
C

C

[V
]

[V
]

A
C

12V

S
-T10

的
36 m

m
通

用
的

*。
M

S
-T

的
M

S
-N

32%
。

设
备

的
化

。
*

10 A
通

用
。

 (2013
10

本
)



标
准

品
符

合
多

个
国

际
标

准
，

除
了

M
E

LS
E

R
VO

-JE
系

列
以

外
与

三
菱

FA
设

备
的

兼
容

性
也

非
常

出
色

!
这

是
一

款
可

以
在

全
世

界
使

用
的

设
备

。

标
配

具
有

接
触

可
靠

性
较

高
的

双
触

点

通
过

双
可

动
触

点
与

凹
槽

固
定

触
点

的
组

合
提

高
了

接
触

的
可

靠
性

。

可
以

适
用

安
全

电
路

等
，

满
足

用
户

的
各

种
需

求
。

(M
S

-T
系

列
也

同
样

采
用

了
该

设
计

。
)

丰
富

的
选

配
单

元

具
备

突
波

吸
收

器
单

元
、

追
加

辅
助

触
点

单
元

等
丰

富
的

选
配

单
元

。

符
合

多
个

国
际

标
准

安
全

分
离

功
能

触
点

 (主
触

点
溶

敷
时

辅
助

触
点

将
会

关
闭

)

适
用

于
E

N
60204-1

“
工

业
设

备
中

的
电

气
设

备
”

所
规

定
的

“
发

生
故

障
时

的
控

制
功

能
”

中
的

要
求

事
项

，

可
以

作
为

互
锁

电
路

用
触

点
使

用
。

可
适

用
于

安
全

等
级

为
4

的
电

路
。

为
用

户
的

安
全

提
供

支
持

。

(M
S

-T
系

列
也

同
样

采
用

了
该

设
计

。
)

・
 M

S
-N

系

 

本

用
、

E
C

C
E

C
C

C b

*1. 
的

TÜ
V

和
用
的

的
进

。

设
备

、

伺服电机

使
用

600 V
电

 (H
IV

电
) 时

的
选

定
所

。
U

 V
 W

 的
电

电
的

同
有

所
。

有
关

电
配

所
使

用
电

的
关

容
品

中
的

“
各

电
所

使
用

H
IV

电
的

选
定

”
。

选件、

周边设备

配电控制装置、

电线选择实例

G
G

G

在
适

用
于

IE
C

/E
N

/U
L/C

S
A

标
准

时
，

器
的

M
E

LS
E

R
V

O
-JE

 A
C

安
全

事
项

。
需

要
辅

助
触

点
时

可
以

使
用

S
-N

18
。

电
为

器
接

的
适

用
电

。

5.
为

一
器

分
设

路
器

以
电

接
触

器
。

6.

 配
在

 
以

时
。

过
 

时
，

使
用

 
 (

 
)的

电
。

6.

GGGG

4-4

(
)

(
)

(
)

 
电

(
)

(
)

 
 

 
L1, L2, L3,　

P+, C
U
, V, W

,　

M
R

-JE
-10B

/A
30 A

5 A
(30 A

5 A
)

30 A
5 A

(30 A
5 A

)
30 A

10 A
(30 A

5 A
)

30 A
15 A

(30 A
10 A

)
30 A

15 A
(30 A

10 A
)

30 A
15 A

(30 A
15 A

)
30 A

20 A
(30 A

20 A
)

30 A
20 A

(30 A
20 A

)
30 A

30 A
(30 A

30 A
)

 
 

 
 

S
-N

10
S

-T
10

2 (A
W

G
 14)

2 (A
W

G
 14)

 (注
1)

A
W

G
 18～

14
 (注
3)

M
R

-JE
-20B

/A
S

-N
10

S
-T

10

M
R

-JE
-40B

/A
S

-N
10

S
-T

10

M
R

-JE
-70B

/A
S

-N
10

S
-T

10
M

R
-JE

-100B
/A

(三
)

S
-N

10
S

-T
10

M
R

-JE
-100B

/A
(

)
S

-N
10

S
-T

10
M

R
-JE

-200B
/A

(三
)

S
-N

20
 (注
5)

S
-T

21

A
W

G
 16～

10
 (注
3)

M
R

-JE
-200B

/A
(

)
S

-N
20

 (注
5)

S
-T

21
3.5 (A

W
G
 12)

M
R

-JE
-300B

/A
S

-N
20

S
-T

21
2

 (A
W

G
 14)

4, 6
2, 6

4

伺服放大器



5-1

伺
服

三三三三三三三

伺
服

M
R

-JE
-10B

0.1 kW
三

A
C

200 V
～

240 V
M

R
-JE

-20B
0.2 kW

三
A

C
200 V

～
240 V

M
R

-JE
-40B

0.4 kW
三

A
C

200 V
～

240 V
M

R
-JE

-70B
0.75 kW

三
A

C
200 V

～
240 V

M
R

-JE
-100B

1 kW
三

A
C

200 V
～

240 V
M

R
-JE

-200B
2 kW

三
A

C
200 V

～
240 V

M
R

-JE
-300B

3 kW
三

A
C

200 V
～

240 V

M
R

-JE
-B
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服

伺
服

伺
服
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伺服电机

选件、

周边设备

配电控制装置、

电线选择实例 伺服放大器

伺
服

伺
服

用

用用

用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用
用

用用用用用用用

用

1.
M

R
-E

K
C

B
L_M

-H
M

R
-E

K
C

B
L_M

-L
M

R
-E

C
N

M
的

用
。

2.
M

R
-J3JC

B
L03M

-A
1-L

M
R

-J3JC
B

L03M
-A

2-L
用

。
3.

M
R

-J3E
N

S
C

B
L_M

-H
, M

R
-J3E

N
S

C
B

L_M
-L , M

R
-J3S

C
N

S
的

用
。

4.
用

H
G

-K
N

M
R

-J3JS
C

B
L03M

-A
1-L

M
R

-J3JS
C

B
L03M

-A
2-L

用
。
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製

伺
服

伺
服

用用用用

伺
服

、

伺
服

、

伺
服

、

、

、、

、

伺
服

E
N

伺
服

、

用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 用用用用用用 用 用

H
G

-S
N

52J-S
100, 102J-S

100, 152J-S
100

用

H
G

-S
N

202J-S
100, 302J-S

100
用

5-4

用

通U
S

B
用

用

M
R

-T
B

50
用

50
用

用用

伺服电机

选件、

周边设备

配电控制装置、

电线选择实例 伺服放大器

S
S

C
N

E
T

 III
用

M
R

-J3B
U

S
015M

0.15 m
M

R
-JE

-B
用

M
R

-J3B
U

S
03M

0.3 m
M

R
-JE

-B
用

M
R

-J3B
U

S
05M

0.5 m
M

R
-JE

-B
用

M
R

-J3B
U

S
1M

1 m
M

R
-JE

-B
用

M
R

-J3B
U

S
3M

3 m
M

R
-JE

-B
用

M
R

-J3B
U

S
5M

-A
5 m

M
R

-JE
-B
用

M
R

-J3B
U

S
10M

-A
10 m

M
R

-JE
-B
用

M
R

-J3B
U

S
20M

-A
20 m

M
R

-JE
-B
用

M
R

-J3B
U

S
30M

-B
30 m

M
R

-JE
-B
用

M
R

-J3B
U

S
40M

-B
40 m

M
R

-JE
-B
用

M
R

-J3B
U

S
50M

-B
50 m

M
R

-JE
-B
用

M
R

-JE
-B
用

S
S

C
N

E
T

 III
S

S
C

N
E

T
 III(/H

)
M

R
-J3B

C
N

1

S
S

C
N

E
T

 III

S
S

C
N

E
T

 III(/H
)

S
S

C
N

E
T

 III

S
S

C
N

E
T

 III(/H
)

S
S

C
N

E
T

 III

S
S

C
N

E
T

 III(/H
)

M
R

-B
T6V

1C
B

L03M
0.3 m

M
R

-B
T6V

1C
B

L1M
1 m

M
R

-B
T6V

2C
B

L03M
0.3 m

M
R

-B
T6V

2C
B

L1M
1 m

用

M
R

-B
A

T6V
1S

E
T-A

M
R

-JE
-B
用

M
R

-B
A

T6V
1

M
R

-B
A

T6V
1S

E
T-A

, M
R

-B
T6V

C
A

S
E
用

M
R

-B
T6V

C
A

S
E

M
R

-JE
-B
用

M
R

-B
T6V

C
A

S
E
用

M
R

-B
T6V

C
A

S
E
用

M
R

-B
T6V

C
A

S
E
用

M
R

-B
T6V

C
A

S
E
用

用

300W
13

300W
40

500W
13

30W
40

用 用

100W
40

用用用用

用用

用用
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-JE
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R
-JE
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-JE
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～
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用

M
R

-JE
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R

-JE
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M

R
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R
-JE
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用
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R
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R
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用
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R
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R
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用

M
R
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C

N
1

M
R

-JE
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用

M
R

-JE
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用
M

R
-J3C

N
1

伺
服
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W
1D

N
C

-M
R

C
2-C

伺
服
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-JE
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P
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M
R
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P
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P
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N

P
1

 × 1，
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C
N

P
1
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N

P
2

 × 1

用
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C
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服
的

用

伺
服
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服
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N

P
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(
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伺

服
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N
P

1
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伺

服
C

N
P

2
 1
(

)

) 1.C
N

P
1

、
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、
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用

用
用

用
本

的
。

 

用

伺
服

用
的

。
 

的
设

备
设

的
70%

。
 

ts
 

的
。

 

用
用

伺
服

推
的

。
能

性
能

、
伺

服
的

。
 

1. 
、
设

用
的

伺
服

伺
服

。
设

用
的

伺
服

和
伺

服
的

。
 伺

服
伺

服
和

。
能

。
 

伺
服

伺
服

。
。

 

、
的

。
 

能
设

备
的

性
设

备
进

。
 

伺
服

伺
服

。
。

 

用
100

。
设

、
的

。
。

 

伺
服

设
备

。
。

 

设
程

的
、

。
 

伺
服

的
。

 

伺
服

的
、

。
。

 

伺
服

进
设

伺
服

的
的

。
伺

服
的

、
性

的
能

。

 

2. 伺
服

的
用

伺
服

。
 

、
、

、
伺

服
用

。
伺

服
化

。
 

3. 

、
。

 伺
服

的
伺
服

的
P

E
的

P
E

。
 

。
 

4. 

伺
服

的
U

V
W

伺
服

的
U

V
W

通
。

伺
服

伺
服

。
 

伺
服

伺
服

的
U

V
W

。
 

伺
服

的
U

V
W

和
伺
服

的
U

V
W

。
伺
服

。
 

通
、

P
LC

程
。

 

的
的

。
 用

伺
服

的
的

和
。

 

5. 
设

M
R

-JE
-A

、
用

P
r.P

A
01

、
、

的
。

设
。

用
设

。
M

R
-JE

-B
通

进
设

。

  
用

P
r.P

A
02

。
设

。

6. 

的
。

。
 

程
F

LS
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LS
程

LS
P

LS
N

。
伺
服

。
 

伺
服

设
。

伺
服

。
 

、
伺

服
的

能
伺

服
。

 

能
用

。
用

的
。

 推
的

设
备
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1

的
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用
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。
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服
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能
用

。
能

。
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的
伺

服
、

、
伺

服
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。
设

。
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设
、
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。
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服
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服

用
。
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伺
服

用

伺
服

用
。

。
用

的
伺
服

用
的

。
用

。

 

伺
服

的
的

。
。

 

伺
服

的
进

伺
服

。
 

备
用

用
D

C
24V

用
。

 伺
服

用
。

伺
服

、
。

伺
服

的
。

 伺
服

的
。

的
用
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伺服电机

选件、

周边设备

配电控制装置、

电线选择实例 伺服放大器

7. 

用
伺
服

伺
服

。
 

伺
服

伺
服

进
。

 S
S

C
N

E
T III

用

进
S

S
C

N
E

T III
用

。
 

S
S

C
N

ET III
的

 (M
R

-J3B
U

S
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: 25 m
m

, M
R
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U

S
_

M
-A

/-B
: 50 m

m
) 

进
用

性
能

。
 S

S
C

N
E

T III
的

的
设

备
进

。
 

用
S

S
C

N
E

T III
的

用
进

。
 

S
S

C
N

E
T III

的
的
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